Wy,
§
LUMIA
I\ Your Technology
y_

Fiche technique:

i€

ETUDE DE PROJETS

DRD090 8w 900LM

®
Ak

UN CONSEILLERA
VOTRE SERVICE

Reference: FL-DL-DRD090-8W

Description:
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Downlight LED encastrable rond composé de: Corps en aluminium
blanc et diffuseur polycarbonate opale. Différentes options disponibles:

e Dimming DALI / Push Dim / 1-10V
* Puissance adaptée a vos besoins

e Connecteur

» Batteries de secours intégrées

Wieland

e Autre RAL sur demande

Certifications:

C RSHS

COMPLIANT

D)

)
o
[
3

Montage Encastré
Tension 230V 50Hz
Puissance 8w

Classe d'isolation

Power Factor

Supérieur 0.90

Flux lumineux NET 900Lm
Types de source LED
Marque des Led TCl

CRI Supérieur a 85
Driver inclus Oui
Driver TCl

Durée de vie

50 000h L80B10

Couleur de température

3000K/4000K/6000K

Dimmable Option 1-10V / DALI / Push Dim
Angle 120°

IP 43

Matiere Aluminium

Poids 0,30Kg

Diametre de coupe 80mm

Dimensions

Diametre 90x78mm

Label énergétique
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